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GRUPOS DE PRESIÓN / PRESSURE BOOSTERS / GROUPES DE SURPRESSION

GP - BM/RP-90

GP - JET/RP-90

GP - DJ/RP-90 GP - CM/RP-90

GP - PE/RP-90GP - JETINOX/RP-90

Modelo 
Model 
Modèle

P2                                                 Tensión
Voltage
1~ 50Hz

I 
(A)

Altura 
manométrica  

Head / Hauteur (m)
Caudal (l/h) 
Flow / Débit

Embalaje (mm) 
Packaging / Emballage

Peso                
Weight  
PoidskW HP min. max. max. min. X Y Z

GP - BM 83/RP-90 0,55 0,75 230 V 4,0 10 35 6000 500 520 230 400 14 kg

GP - BM 104/RP-90 0,75 1 230 V 5,0 10 45 6400 500 520 230 400 14,4 kg

GP - BM 135/RP-90 0,95 1,3 230 V 6,3 10 55 6600 500 520 230 400 15,4 kg

GP - JET 100/RP-90 0,75 1 230 V 4,0 10 50 3000 700 520 230 400 16,4 kg

GP - JET 150/RP-90 1,1 1,5 230 V 8,0 10 60 3200 700 610 280 390 33,4 kg

GP - DJ 100/RP-90 0,75 1 230 V 4,0 10 40 2100 100 520 230 400 18,8 kg

GP - DJ 150/RP-90 1,1 1,5 230 V 8,0 20 50 3000 300 610 280 390 32,2 kg

GP - JETINOX 100/RP-90 0,75 1 230 V 4,0 10 55 3000 200 520 230 400 12,4 kg

GP - CM 100/RP-90 0,75 1 230 V 5,0 10 32 7500 600 520 230 400 15,4 kg

GP - PE 50/RP-90 0,37 0,5 230 V 2,0 5 35 2000 150 520 230 400 6,9 kg

GP - PE 100/RP-90 0,75 1 230 V 4,5 5 65 2600 150 520 230 400 11,9 kg

Aplicaciones 
Grupos de presión con controlador de presión RP-90 ideales para 
viviendas domésticas y riegos por aspersión.

Applications 
Pressure booster with RP-90 pressure controller recommended 
for domestic housing and sprinkler irrigations.

Applications 
Groupes de surpression avec contrôleur de pression RP-90
appropriés pour demeures domestiques et arrosage par aspersion.
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